
HANDLEIDING
WINTERSTALLING EN
TEWATERLATING

VOLVO PENTA DIESEL-
EN BENZINEMOTOREN
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UW TIJD GOED BESTEED
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Deze handleiding beschrijft de punten die u moet
controleren bij uw motor en hekaandrijving voor de
winterstalling en voor de tewaterlating. Hoewel het
per jaar slechts enkele uren tijd vraagt zal uw motor
betrouwbaarder en efficiënter zijn en minder brand-
stof verbruiken. Daarnaast heeft u minder kans op
technische storingen. Het leven aan boord wordt
dankzij deze werkzaamheden aanzienlijk veiliger.

Meer informatie treft u aan in de handleiding van 
uw motor en in onze doe-het-zelf handleidingen. 
U kunt ook contact opnemen met uw Volvo Penta
dealer. Uw Volvo Penta dealer zal u graag helpen bij
onderhoud en servicewerkzaamheden wanneer u
deze niet zelf wilt uitvoeren. Moeilijke werkzaamhe-
den kunt u natuurlijk aan de geautoriseerde dealer
overlaten, omdat deze beschikt over zowel de nood-
zakelijke kennis als de speciale gereedschappen.

Gebruik altijd originele Volvo Penta onderdelen. 
Op deze manier weet u zeker dat u betrouwbare
onderdelen gebruikt die goed passen. Zorg er ook
voor dat u gereedschap aan
boord heeft en dat de reparatie-
kit compleet is.

Let op het milieu: verzamel olie,
koelvloeistof, ontvettingsmidde-
len, verf enz. en deponeer ze in
de juiste afvalcontainers.

Voor elk type motor is er een handleiding die u meer informatie geeft.
De onderhoudstijdstippen die wij hier hebben genoemd, zijn algemeen
en kunnen voor de diverse typen motoren verschillen. In de handleidin-
gen treft u de juiste tijdstippen en intervallen aan voor de motoren.
Wanneer u echter de motor gebruikt voor de beroepsvaart of in veront-
reinigd water, dan gelden afwijkende voorschriften voor onderhoud.
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Werkzaamheden voor de
winterstalling.

Werkzaamheden voor de
tewaterlating.

� Waarschuwing.

Sjösättnings Guide_Dutch  04-02-27  11.06  Sida 3



4

Vervang de olie en het oliefilter na ca. 100 bedrijfs-
uren of minstens eenmaal per vaarseizoen. 

Heeft u Volvo Penta olie gebruikt met goede kon-
serverende eigenschappen, dan hoeft u geen speciale
konserverende olie voor de winterstalling te 
gebruiken. 

Door het plaatsen van een nieuw oliefilter voorkomt
u dat verontreinigingen en metaaldeeltjes onnodige
slijtage aan de motor veroorzaken. De originele Volvo
Penta filters zijn speciaal ontworpen en getest voor
elk motortype.

Laat de motor op temperatuur komen
voordat u de olie vervangt. Dit is een-
voudig te doen wanneer de boot nog in

het water ligt (het kan ook worden gedaan wanneer
u de motor konserveert).

Schakel de motor uit en gebruik een olie-aftappomp
om alle olie via de opening van de peilstok uit de
motor te pompen. Vervang het oliefilter en vul de
juiste hoeveelheid Volvo Penta olie bij. Vervang ook
de transmissie olie, zie hoofdstuk “ Olie vervangen-
aandrijving/keerkoppeling “. Laat de motor enige tijd
draaien.

OLIE EN OLIEFILTER VERVANGEN
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Controleer het oliepeil voordat u de
motor start.
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KOELSYSTEEM
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CONSERVERING VAN MET ZEEWATER
GEKOELDE MOTOREN

Regelmatig onderhoud van en service aan het koel-
systeem zijn de methoden om beschadiging door
oververhitting van de motor te voorkomen.

� Werkzaamheden aan het koelsysteem kunt u
het beste op de wal uitvoeren. Doet u dit niet, dan
loopt u het risico van waterschade.

De leidingen van het koelsysteem van
de motor en de keerkoppeling moeten
worden doorgespoeld en afgetapt.

Demonteer de zuigpijp aan de binnekant van de
spiegelplaat van de Aquamatic aandrijving of van 
de keerkoppeling. Sluit een slang aan op de zuigpijp
en plaats deze in een emmer met leidingwater. 
Zorg ervoor dat de emmer continu wordt bijgevuld
met leidingwater. Laat de motor stationair lopen tot
deze voldoende op temperatuur is om de thermo-
staat te openen.

� Laat de waterpomp nooit droog lopen.
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Het is belangrijk dat de motor een tijdje
draait om op die manier de afzetting en
het zout uit de leidingen te spoelen dat

korrosie kan veroorzaken. Zet de motor uit en plaats
het uiteinde van de slang in een emmer met een
oplossing van water en Volvo Penta koelvloeistof.
Laat de oplossing een tijd door de motor circuleren
zonder dat de emmer leeg raakt. Schakel de motor
uit en monteer opnieuw de zuigpijp.

Reinig de impeller en bewaar deze tijdens de winter-
stalling in een gesloten plastic zak op een koele plaats. 

Opmerking: Laat de vloeistof in het koelsysteem
achter omdat het zo een goede bescherming biedt
tegen vorst en corrosie.

Controleer en reinig indien aanwezig het zeewater-
filter. 

Wilt u de motor gedurende een langere periode dan
de winterstalling beschermen, gebruik dan de Volvo
Penta geëmulgeerde conserveringsolie. Deze olie is
speciaal ontworpen voor koelwaterleidingen. Volg
dezelfde procedure als hierboven is beschreven,
maar zorg ervoor dat het koelsysteem helemaal leeg
is omdat deze vloeistof geen bescherming biedt
tegen vorst. Let op het milieu: verzamel olie,
koelvloeistof, ontvettingsmiddelen, verf enz. en
deponeer ze in de juiste afvalcontainers. 

Zorg ervoor dat alle pluggen en aftap-
kranen volledig zijn gesloten. 

Opmerking: Sommige motoren hebben zinkanodes
op de pluggen en deze functioneren als anodes voor
het koelsysteem. Een anode moet worden vervan-
gen wanneer ca. 50% van het volume is verdwenen.
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KOELSYSTEEM
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CONSERVEREN VAN ZOETWATER GEKOELDE
MOTOREN

Regelmatig onderhoud en service van het koelsys-
teem zijn de methoden om beschadiging door
oververhitting van de motor te voorkomen. 

� Werkzaamheden aan het koelsysteem kunt u
het beste op de wal uitvoeren. Doet u dit niet, dan
loopt u het risico van waterschade.

Het motorblok en de cilinderkoppen worden met
zoetwater gekoeld, de oliekoeler, de warmtewisse-
laar en, bij bepaalde motoren, ook de uitlaat worden
met buitenwater gekoeld en moeten volgens de
aanwijzingen bij de motoren met buitenwaterkoe-
ling worden geconserveerd. Controleer het vriespunt
van de koelvloeistof met een glycolmeter en vul
indien nodig koelvloeistof bij. De koelvloeistof ver-
liest na verloop van tijd de beschermende werking
en moet daarom om het jaar worden vervangen.
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Controleer en reinig indien aanwezig
het buitenwaterfilter. Conserveer de
onderdelen van de motor die worden

gekoeld met buitenwater volgens de aanwijzingen in
het hoofdstuk “koelsysteem – buitenwater gekoelde
motoren” (pag. 6).

Controleer het zoetwaterpeil en controleer of alle
pluggen en aftapkranen zijn gesloten. 

Opmerking: Sommige motoren hebben zinkanodes
op de pluggen en deze functioneren als anodes voor
het koelsysteem. Een anode moet worden vervangen
wanneer ca. 50% van het volume is verdwenen.

Controleer het zoetwaterpeil en contro-
leer of alle pluggen en aftapkranen zijn
gesloten. 

Opmerking: Sommige motoren hebben zinkanodes
op de pluggen en deze functioneren als anodes voor
het koelsysteem. Een anode moet worden vervangen
wanneer ca. 50% van het volume is verdwenen.
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THERMOSTAAT
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Beschikt uw instrumentenpaneel over een tempe-
ratuurmeter, dan kunt u zien of de motor de juiste
bedrijfstemperatuur heeft. Te hoge temperaturen
worden vaak veroorzaakt door verstopping van de
koelwaterinlaat, de koelleidingen, de warmtewis-
selaar of door een defecte impeller. Een te lage
temperatuur wordt meestal veroorzaakt door een
defecte thermostaat.

Controleer de functie van
de thermostaat door deze
te verwijderen en samen

met een thermometer in een pan water te plaatsen.
Verwarm het water en kijk of de thermostaat opent
bij de temperatuur die is aangegeven in de handlei-
ding. Zo niet, vervang dan de thermostaat.
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IMPELLER
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De impeller pompt het koelwater door het koelsys-
teem van de motor. Het is daarom een belangrijk
onderdeel voor de veiligheid aan boord. Vervang de
impeller minstens eenmaal per twee jaar. Een
beschadigde of versleten impeller moet u direct
vervangen. Zorg ervoor dat u altijd een extra
impeller en pakking voor de buitenwaterpomp aan
boord heeft. Na het conserveren moet u het zee-
waterpompdeksel demonteren en de impeller 
verwijderen.

Reinig de impeller en bewaar deze tij-
dens de winterstalling in een gesloten
plastic zak op een koele plaats. 

Installeer de impeller (vervang deze als
de oude er versleten uitziet) met een
nieuwe pakking voor het pompdeksel.
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KOELWATER-/ 
UITLAATSLANGEN
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Omdat rubber na verloop van tijd bros wordt moet
u de slangen regelmatig controleren op scheuren en
beschadiging.

� Lekkende koelwaterslangen bedreigen de vei-
ligheid aan boord en kunnen oververhitting van de
motor en waterschade veroorzaken.

� Lekkende uitlaatslangen zijn gevaarlijk omdat
de uitlaatgassen in de boot blijven hangen waar-
door de kans bestaat dat er via de lekkende uit-
laatslang water in de boot komt.

Controleer zorgvuldig alle slangen en
slangklemmen van het koel- en uitlaat-
systeem. Vervang direct alle slangen

die niet zacht en soepel aanvoelen. 

Controleer de staat van de slangen en
zorg ervoor dat alle slangklemmen
goed zijn aangedraaid.
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V-SNAREN
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Controleer regelmatig de spanning van de V-snaar
van de dynamo en van de zoetwaterpomp. Kijk
ook of de V-snaren niet zijn gescheurd of versleten.
Een goede V-snaar zorgt ervoor dat de accu con-
stant wordt opgeladen en voorkomt ook dat de
motor oververhit raakt. Zorg ervoor dat u altijd een
aantal reserve V-snaren aan boord heeft. Originele
Volvo Penta V-snaren hebben een veel langere
levensduur.

Controleer de V-snaren. Vervang ze
indien dit nodig is. 

Na het vervangen moet u zorgen dat de
V-snaren goed vastzitten en zorgen
voor de juiste spanning. Controleer de

spanning van de V-snaar opnieuw nadat de motor
een aantal uren heeft gelopen. Stel de spanning
opnieuw af volgens de handleiding.
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BRANDSTOFSYSTEEM
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Het is vooral bij service- en onderhoudswerkzaam-
heden belangrijk om extra aandacht te schenken
aan de veiligheid aan boord en altijd originele
onderdelen te gebruiken. Het is daarnaast van
belang dat er geen verontreinigingen in het brand-
stofsysteem komen.

Vul de brandstoftank voordat u de boot
uit het water haalt, zodat u geen pro-
blemen hoeft te verwachten door con-

densatie in de tank. Controleer echter voordat deze
wordt gevuld of er geen speciale regels gelden op
de opslagplaats voor wat betreft de hoeveelheid
brandstof aan boord. Als u een extra brandstoffilter
met waterafscheider heeft gemonteerd, dient u het
water regelmatig af te tappen.

Ontlucht het brandstofsysteem (zie de
eigenaarshandleiding) en laat de motor
warmlopen terwijl u de leidingen op

lekkage controleert.

� Schakel de motor direct uit wanneer u een
lekkage ontdekt.
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LUCHTFILTER / 
LUCHTFILTERDEMPER
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Heeft uw motor een uitwisselbaar filter, dan moet
u deze eenmaal per vaarseizoen verwisselen. Een
motor met een schoon filter werkt efficiënter en
verbruikt minder brandstof. Gebruik uitsluitend
originele filters. Deze zijn speciaal ontworpen en
getest voor elk specifiek type motor.

Vervang het filterelement of reinig de
luchtinlaatdemper. Vervang ook het filter
van de carterventilatie (indien aanwezig).
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